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Super Tufan Booster Pump
ประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกข้ันสูง ดวยการออกแบบท่ีไมเหมือนใครเพ่ือใหไดอัตราการไหลของปม
ที่สูงที่สุด ดวยปมสำหรับสระวายน้ำ รุน Super Tufan Booster Pump ดวยนวัตกรรมจากผูผลิตที่มี
มาตรฐานรองรับระดับสากล ภายใตแบรนด NOZBART ที่ออกแบบระบบไฮดรอลิกของปมที่ตรงตาม
คุณสมบัติของ ปมหอยโขงแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump) ที่ใหแรงสูบน้ำ และแรงสงน้ำที่สูง 
ทำใหเหมาะสมกับการใชงานกับสระวายน้ำ หรือแมแตระบบสปาจากุชช่ีก็ไดเชนกัน อีกท้ัง Super Tufan 
Booster Pump น้ันยังชวยประหยัดพลังงาน สามารถลดการใชพลังงานดวยการลดอัตราการไหลของน้ำ 
ดวยคุณสมบัติของปมเสริมแรงดันท่ีใชในการเสริมแรงดันของน้ำในระบบ เพ่ือใหอัตราการไหลท่ีสูง สำหรับ
ปมของ NOZBART ทุกรุนน้ันมาพรอมกับมอเตอรประเภท TEFC ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงมีความแข็งแรง ทนทาน 
และจุดเดนของ แบรนด NOZBART นั้นยังสามารถใชไดกับน้ำทะเลไดอีกดวย

FEATURES
•   ไดรับการออกแบบมาแบบพิเศษเพื่อใหสามารถใชงานไดทั้งสระวายน้ำทั่วไป
    และสระวายน้ำระบบเกลือ รวมถึงน้ำทะเล
•   ไมมีตัวกรองหนาปม เพื่อใหไดประสิทธิภาพของอัตราการไหลสูงที่สุด
•   ผลิตจากวัสดุเทอรโมพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความทนทานตอการกัดกรอนไดเปนอยางดี
    และเสริมดวยไฟเบอรกลาส
•   มีความทนทานตอสารเคมีสูง
•   สำหรับชารปซีลไมจำเปนตองบำรุงรักษาที่บอยมาก
•   ใชไฟฟาต่ำกินไฟนอย สำหรับปมเทอรโมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง
•   มีอายุการใชงานยาวนาน ไมมีการสั่นสะเทือนและเสียงดังในระหวางการทำงาน
•   มอเตอรไฟฟาแบบพิเศษที่มีพัดลมระบายความรอนเหมาะสำหรับการทำงานอยางตอเนื่อง
    ในสภาพแวดลอมที่มีความชื้น
•   ชิ้นสวนทุกสวนที่มาพรอมกับปมเปนสแตนเลส
•   ไดรับการออกแบบใหมีความทันสมัยและนาเชื่อถือ
•   ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, PCT, CE และ UHE

APPLICATION
•   สระวายน้ำที่มีระบบสปา
•   ระบบน้ำพุ น้ำตก
•   เครื่องวายน้ำทวนกระแส
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PS-NB-PT-075S 7.5 HP
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5.6 kW
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380/660V
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4” x 4”

4” x 4”
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Three Phase

Three Phase
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PS-NB-PT-125S 12.5 HP 9.3 kW 380/660V 4” x 4”Three Phase 148.00 m3/h 134.00 m3/h

DIMENSIONS
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NB-PT-075S

NB-PT-100S

7.5 HP Super Tufan Booster Pump 380-660V 775

7.5 HP Super Tufan Booster Pump 380-660V 775

Dimension (mm.)

L1

615

615

L2

460

460

H1

180

180

H2

363

363

W1

287

287

W2

NB-PT-125S 7.5 HP Super Tufan Booster Pump 380-660V 775 615 460 180 363 287


