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HCC 2000 and HCC2000-CP

Automated pH/ORP Controller

อุปกรณอัจฉริยะท่ีชวยลดภาระการดูแลสระวายน้ำของคุณลงไดอยางมาก ผลิตภัณฑ HCC2000 Series 
ท่ีไดรับพัฒนาข้ึนโดยนวัตกรรมของ HAYWARD ท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
เพียงคุณเพ่ิมอุปกรณตัวน้ีเขาไปในระบบของคุณ คุณก็สามารถแกปญหาท่ีตองคอยดูแล วัดระดับสารเคมี
ในสระวายน้ำบอย ๆ ไดลงไปอยางมาก ดวยไมโครโปรเซสเซอรท่ีมีประสิทธิภาพของ HCC2000 ท่ีจะคอย
ชวยคุณตรวจวัดระดับ ของคา pH และ ORP ภายในสระวายน้ำของคุณอยูเปนประจำ และเม่ือคาเคมีของน้ำ 
เร่ิมลดลงจนไมสมดุลกัน HCC2000 จะส่ังให Chemical Feed Pump ทำงานโดยจะเติมสารเคมีเพ่ือปรับ
สภาพน้ำใหกลับมาเปนคากลางโดยอัตโนมัติ อีกท้ังเคร่ืองน้ียังสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองผลิตคลอรีน
จากเกลือไดอีกดวย อีกหน่ึงทางเลือกท่ีจะชวยคุณใหมีเวลาเหลืออีกมากมายใหเพลิดเพลินกับการวายน้ำ 

FEATURES
•   มาพรอมเทคโนโลยีที่ไดรับการออกแบบโดยใชไมโครโปรเซสเซอรขั้นสูง
•   สามารถตรวจเช็คคาระดับ pH และ ORP ไดอัตโนมัติ
•   มาพรอมกับอุปกรณสำหรับเติมสารเคมี ที่สามารถเขากันไดกับระบบสารเคมี 
    ไมวาจะเปนคลอรีน, โบรมีน เครื่องเปลี่ยนเกลือเปนคลอรีน, กรดเคมีปรับสภาพน้ำ 
•   สวนของการใชงาน (สวิตชเมมเบรน Lexan ที่มีการปองกันรังสียูวี) 
    ที่สะดวกและใชงานงายสำหรับผูใชงาน  อีกทั้งหนาจอแสดงผลยังสามารถอานไดงายดวย
•   สำหรับรุน HCC2000-CP มาพรอมกับ Flow Cell, Flow Censor สำหรับวัดการไหล 
    และปมเติมเคมี สำหรับการปรับคา pH และคลอรีน 
•   ไดรับการรับรองมาตรฐาน NSF / ANSI 50

DIMENSIONS

HCC 2000 and HCC 2000-CP Buying Guide

APPLICATIONS
•   สระวายน้ำทุกประเภท

•   ใชตรวจเช็คคาระดับสารเคมีสระวายน้ำอัตโนมัติ

 

 

ÃØ‹¹

Interface

HCC2000

UV protected Lexan membrane switch

HCC2000-CP

¨ÍáÊ´§¼Å Light-emitting diode
ª‹Ç§¢Í§¤‹Ò·Õ่áÊ´§¼Å pH pH 0.0-9.9
ª‹Ç§¢Í§¤‹Ò·Õ่áÊ´§¼Å ORP ORP 5-995 mV

¡ÓÅÑ§ä¿à¢ŒÒ 240 VAC 50/60 Hz
¡ÓÅÑ§ä¿·Õ่ãªŒ§Ò¹ pH relay - 4 Amp, 120/240 VAC

ÃÕàÅÂ�àÊÃÔÁ AUX pH relay - Dry Contact - 4 Amp
»˜�ÁàµÔÁà¤ÁÕ - 24-240 VAC : 50/60 Hz

¡ÓÅÑ§ä¿¿‡Ò·Õ่»˜�ÁãªŒ - 3.5 W
ÊÁÃÃ¶¹Ð»˜�ÁàµÔÁà¤ÁÕ - 6.34 GPD 
áÃ§´Ñ¹ÊÙ§ÊØ´¢Í§»˜�Á - 22 PSI
NEMA Ratings - NEMA 4X

ÃØ‹¹ Description

CC-HA-HCC2000 Salt Chlorine Cell Output 94.5 g/h. 402
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ÃØ‹¹ Description

CC-HA-HCC2000-CP Salt Chlorine Cell Output 94.5 g/h. 482 402

Dimension (mm.)

A1 B1

88

C1

184

D1

106

E1

HCC2000-CP


