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คำแนะนำและคำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ 
 เมื่อติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านี้ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเสมอ รวมถึง: 
 

เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้ในที่ปลอดภัย 
 
คำเตือน! 

- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือนี้และบนอุปกรณ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้ 

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ ไม่พยายามเข้าถึงหุ่นยนต์ทำความสะอาดในขณะที่ใช้งานอยู่ ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยง
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับหุ่นยนต์ความสะอาด อุปกรณ์นี่ไม่ใช่ของเล่น ควรจัดเก็บหุ่นยนต์
ทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก 

- ห้ามให้เด็กใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ 
- ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือจิตใจบกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และ

ความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดถูกจุ่มลงในน้ำจนสุดแล้วก่อนเปิดใช้งาน ความลึกขั้นต่ำในการทำงาน

คือระดับน้ำจะต้องท่วมเหนือหัวที่หมุนของหุ่นยนต์ทำความสะอาด การใช้งานหุ่นยนต์โดยไม่ได้จุ่มลงในน้ำอาจทำให้เครื่อง
เสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 

- ความลึกสูงสุดในการใช้งานคือ 3 เมตร (10 ฟุต) 
- อุณหภูมิของน้ำในสระในการใช้งาน: 5 – 35 °C (41 – 95 °F) 
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ในการชาร์จไฟที่แถมไปพร้อมกับหุ่นยนต์เท่านั้นในการชาร์จแบตเตอรี่ 
- อุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดได้ (อะแดปเตอร์ภายนอก) 
- ในสหรัฐอเมริกา อะแดปเตอร์ภายนอกจะต้องเชื่อมต่อกับวงจรจ่ายไฟที่ได้รับการติดตั้งวงจรป้องกันไฟรั่ว (GFCI) 

เท่านั้น ติดต่อช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง หากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ติดตั้งวงจร GFCI หรือไม่ และวงจร GFCI นี้ควร
ได้รับการทดสอบเป็นประจำ หากต้องการทดสอบ GFCI ให้กดปุ่มทดสอบบนสวิตช์ GFCI ไฟฟ้าจะดับ เมื่อกดปุ่มรีเซ็ต ระบบ
ไฟฟ้าควรจะกลับมา หากสวิชต์ GFCI ทำงานล้มเหลว แสดงว่าวงจร GFCI มีข้อบกพร่อง หากวงจร GFCI ตัดไฟที่จ่ายไป
ยังอะแดปเตอร์ภายนอกโดยไม่ได้กดปุ่มทดสอบ แสดงว่ามีกระแสไฟรั่วไหล มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าใช้อะ
แดปเตอร์ภายนอก ถอดอะแดปเตอร์ภายนอกออกและติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ 

- ในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อุปกรณจ์่ายไฟของหุ่นยนต์ทำความสะอาดจะต้องต่อผ่านอุปกรณป์้องกัน
กระแสไฟตกค้าง (RCD) ที่มีกระแสไฟตกค้างในการทำงานไม่เกิน 30 mA ติดต่อช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญ หากไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าได้ติดตั้งวงจร RCD ไว้หรือไม่ 
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- อย่าใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดหากตรวจพบความเสียหาย 
- เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายโดยเร็วที่สุด และใช้เฉพาะชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตเท่านั้น 
- ปิดหุ่นยนต์ ถอดอะแดปเตอร์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ภายนอกออกจากฐานชาร์จ 

ก่อนที่จะถอดหุ่นยนต์ออกจากฐานชาร์จ 
- ถอดหุ่นยนต์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ปิดอยู่ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง เช่น 

การทำความสะอาดแผ่นกรองและแหวนหมุนปรับทิศทาง 
- แบตเตอรี่ที่ติดตั้งเป็น Li-ion แบบชาร์จไฟได้ อย่าพยายามที่จะแกะเปลี่ยนแอง 
- หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะต้องชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ภายนอกและฐานชาร์จที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น 
- หากมือเปียกและไม่ได้สวมรองเท้า ห้ามจับหุ่นยนต์ อะแดปเตอร์ภายนอก และฐานชาร์จในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ 
- ห้ามใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาด หากมีผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในสระว่ายน้ำ 
- ห้ามใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดหากไม่ได้ติดตั้งชุดกรอง มิฉะนั้นจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
- อันตรายจากการถูกดูดหรือติด: หุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวนี้สร้างแรงดูด อย่าให้เส้นผม ร่างกาย และเสื้อผ้าส่วนที่

หลวมสัมผัสกับรูดูดของหุ่นยนต์ในระหว่างการทำงาน 
- ห้ามยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เสื้อผ้า และวัตถุอ่ืน ๆ เข้าไปในช่องเปิดและส่วนที่เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ 
- อย่าใช้หุ่นยนต์นี้ในการดูดสารพิษ ของเหลวไวไฟและที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน และในสถานที่ที่มีควันที่ระเบิด

ได้ หรือไวไฟ 
- ห้ามถอดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ เปลี่ยนใบพัด มอเตอร์ และแบตเตอรี่ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดๆ 
- ห้ามใช้นิ้วแหย่หรือใช้วัตถุใดๆ สัมผัสกับใบพัด 
- หุ่นยนต์ทำความสะอาดนี้ห้ามให้เด็กเป็นผู้ใช้งาน 
- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดก่อนนำไปกำจัด 
- แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดนี้ ควรให้ผู้ชำนาญการเท่านั้นเป็นผู้ถอดออก 
- ต้องถอดหุ่นยนต์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก 
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดดูในส่วน "การกำจัดแบตเตอรี่" ในคู่มือนี้ 
- แบตเตอรี่จะต้องถูกกำจัดอย่างปลอดภัยตามข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของท้องถิ่น 
- แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดเป็น Li-ion แบบรีชาร์จที่ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ซึ่งจะต้องกำจัดอย่าง

เหมาะสม จำเป็นต้องรีไซเคิล โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 - อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จและฐานชาร์จ: 

 - ห้ามใช้อะแดปเตอร์และฐานชาร์จเพื่อสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือจากการชาร์จแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ทำความ
สะอาดที่จัดมาให้ในชุดเดียวกันนี้ 

 - ไม่ควรใช้อะแดปเตอร์และฐานชาร์จกลางแจ้ง และไม่ควรให้โดนฝน ความชื้น ของเหลว หรือความร้อน
ใด ๆ 

 - หม้อแปลงไฟฟ้า (หรืออะแดปเตอร์) ควรตั้งอยู่นอกโซน 1 (พ้ืนที่ในการซ่อมบำรุง, ซ่อมแซม) 
 - เก็บอะแดปเตอร์และฐานชาร์จให้พ้นมือเด็ก 
 - ห้ามใช้อะแดปเตอร์และฐานชาร์จหากตรวจพบความเสียหาย 
 - หากมือเปียกห้ามจับอะแดปเตอร์และฐานชาร์จ 
 - ถอดอะแดปเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
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 - อย่าพยายามเปิดอะแดปเตอร์ 
 - หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพ่ือ

ป้องกันอันตรายใดๆ ก็ตาม 
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดแห้งสนิทแล้วก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ 

 
 
 
 

เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้ในที่ปลอดภัย 
 
 
 
คำเตือน! 
 - หุ่นยนต์ทำความสะอาดนี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานใต้น้ำเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ อย่า
พยายามใช้เพ่ือทำความสะอาดสิ่งอื่นใด นอกเหนือจากสระว่ายน้ำ 

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น 
- อย่าใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดในทันทีหลังจากการช็อกคลอรีนในสระว่ายน้ำ ควรรอให้สระหมุนเวียนน้ำก่อนอย่าง

น้อย 24 - 48 ชั่วโมง 
- หากต้องการใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดนี้กับสระว่ายน้ำระบบเกลือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลือที่เติมละลายทั้ง

หมดแล้วก่อนนำหุ่นยนต์ลงในน้ำ 
- ไม่แนะนำให้ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดนี้ทำงานร่วมกับเครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติชนิดอื่นพร้อมกัน 
- หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุแข็งและแหลมคมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ อาจทำให้หุ่นยนต์และตัวกรองเสียหายได้ 
- เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายกับอะแดปเตอร์และฐานชาร์จ อย่ายกสายไฟของอะแดปเตอร์เพื่อใช้ยกหุ่นยนต์ทำ

ความสะอาด หรือการดึงทีส่ายไฟเพ่ือถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟและฐานชาร์จ 
- จุดทีช่าร์จหุ่นยนต์ควรเป็นภายในอาคาร อยู่ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง และมีการระบายอากาศท่ีดีและห่างไกล

จากแสงแดด 
- อย่าชาร์จหุ่นยนต์ทำความสะอาดนานเกินกว่า 10 ชั่วโมง 
- หากไม่ไดใ้ช้งานหุ่นยนต์เป็นเวลานาน ให้ถอดหุ่นยนต์ออกจากฐานชาร์จแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เพื่อทำความ

สะอาดและทำให้หุ่นยนต์และอุปกรณ์เสริมแห้ง ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์มีพลังงานประมาณ 30 - 50% ของความจุแบตเตอรี่
ก่อนที่จะจัดเก็บ พ้ืนที่ในการจัดเก็บควรมีการระบายอากาศทีด่ี ห่างไกลจากแสงแดด ความร้อน แหล่งกำเนิดประกายไฟ 
สารเคมีที่ใช้กับสระว่ายน้ำ และเด็ก ควรชาร์จหุ่นยนต์ทุกๆ 3 เดือน 

- การดำเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนหัวหมุน (เช่น การทิ้งแบตเตอรี่) ควรทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 
 คำเตือนและข้อควรระวังข้างต้น มีไว้เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจเกิดความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
สาหัส เจ้าของสระว่ายน้ำ/สปา ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และสามัญสำนึกเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ 
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ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาด 
 

 
 
 หุ่นยนต์มีหัวฉีดน้ำที่ด้านล่างของหัวหมุน โดยขั้นแรกน้ำจะถูกดูดเข้าไปทางปากดูดที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ ไหลผ่าน
ตัวกรอง และระบายออกทางหัวฉีดด้านล่างเพ่ือขับเคลื่อน การฉีดน้ำออกจากหัวฉีดจะเป็นการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปข้างหน้า 
เมื่อหุ่นยนต์หยุดเมื่อชนกับสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังสระน้ำ พนังด้านข้างจะแกว่งและหัวที่หมุนได้จะหมุน 180 องศา เพ่ือให้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในรูปแบบเส้นตรงโดยทั่วไปในทิศทางเดียวและในรูปแบบโค้งไปใน
ทิศทางอ่ืน หุ่นยนต์จะดูดฝุ่นที่ก้นสระขณะเคลื่อนที่ เพ่ือรวบรวมเศษขยะในช่องกักเก็บ 
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การเริ่มต้นใช้งาน 
การชาร์จแบตเตอรี่ 
หมายเหตุสำคัญ: ควรชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์ทำความสะอาดให้เต็ม (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ก่อนใช้งานในครั้งแรก 
คำเตือน ! 

 - ใช้อุปกรณ์สำหรับชาร์จที่แถมมากับเครื่องและแท่นชาร์จที่ให้มาเท่านั้น 
 - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหุ่นยนต์และพอร์ตการชาร์จสะอาดและแห้งก่อนทำการชาร์จ 
 - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดปิดอยู่โดยเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “OFF”ก่อนชาร์จ 

 
1. วางเครื่องบนพ้ืนผิวเรียบ เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF 

 
2. วางเครื่องบนพ้ืนผิวเรียบ จัดตำแหน่งของสายชาร์จกับพินชาร์จบนตัวหุ่นยนต์ตรงกันแล้ว เสียบปลั๊กของฐาน

ชาร์จเข้ากับหมุดชาร์จของตัวหุ่นยนต์ คำเตือน! 

 
3. เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เมื่อหุ่นยนต์เริ่มชาร์จ ไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสี

แดง 
ไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด 

 
 - ถอดอะแดปเตอร์ชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที หากตรวจพบสิ่งต่อไปนี้: 

- มีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติ 
- มีความร้อนมากเกินไป 
- เสียรูปทรง รอยแตก รอยรั่ว 
- มีควัน 
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4. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ และถอดปลั๊กสายชาร์จออกจากฐานชาร์จ 
 สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กฐานชาร์จออกจากหัวหมุนของหุ่นยนต์แล้ว หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น 
 

เมื่อแบตเตอรี่เต็ม หุ่นยนต์สามารถทำงานได้สูงสุด 120 นาที 
หมายเหตุ: ทำความสะอาดช่องเก็บเศษขยะเป็นประจำ เศษขยะที่มากเกินไปจะเป็นการเพ่ิมภาระในการทำงานของ

มอเตอร์ และทำให้ระยะเวลาการทำงานสั้นลง 
 

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ LI-on แบบรีชาร์จจัดเป็นสินค้าสิ้นเปลือง มีอายุการใช้งานที่จำกัด และจะค่อยๆ สูญเสีย
ความสามารถในการเก็บประจุ ดังนั้นระยะเวลาการทำงานของหุ่นยนต์จะค่อยๆ ลดลงหลังจากการชาร์จและการคายประจุ
ซ้ำๆ ตลอดอายุการใช้งาน 
 

เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่และการเปลี่ยนหัวหมุน ในหัวข้อ 
"การกำจัดแบตเตอรี่" 

หมายเหตุ: ปล่อยให้หุ่นยนต์พักประมาณ 30 ถึง 40 นาที ก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง 
 

การเตรียมการก่อนใช้งาน 
ใส่ชุดแปรงเข้ากับหุ่นยนต์ทำความสะอาด 
 

 
 

เคล็ดลับ: กดปลายตะขอทั้งสองข้างเพ่ือถอดคราดหรือแปรงออก 
 

 
 

หมายเหตุสำคัญ: ถอดคราดหรือแปรงออกหลังการใช้งาน มิฉะนั้นอาจเสียรูปเนื่องจากการถูกบีบอัดอย่างต่อเนื่อง 
และอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ 
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การปรับทิศทางการเคลื่อนที่: การปรับท่อ 
 ปรับท่อ A & B ตามคำแนะนำด้านล่าง เพ่ือกำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ทำความสะอาด 

 
 

1) สำหรับสระว่ายน้ำที่มีความยาวตั้งแต ่3 เมตร ขึ้นไป 

 
เคล็ดลับ: หากต้องการให้วิถมีีความโค้งชันมากขึ้น ให้ปรับท่อ A ไปที่ตำแหน่ง “2” 

 
2) สำหรับสระว่ายน้ำที่มีความยาวไม่เกิน 3 เมตร 

 
หมายเหตุ: ในกรณีที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือไม่สามารถครอบคลุมสระทั้งหมดได้ ให้ปรับท่อ B ไปที่ตำแหน่ง 

 ดังด้านล่าง: 
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หมายเหตุ: คุณจะได้ยินเสียง “คลิก” ทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งครีบ 

 
การติดตั้งกันชน 
การเลือกใช้กันชนเป็นอีกทางเลือกและสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้: 

 หากหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่จะเดินตามเส้นรอบวงของสระว่ายน้ำแบบทรงกลม การตัดกันชนที่ด้านข้างหุ่นยนต์จะลดข้อ
กำจัดดังกล่าวได้ 

 
 
การเตรียมความพร้อมของสระว่ายน้ำ 
 - หากมีหิน ราก หรือการกัดกร่อนของโลหะท่ีสัมผัสกับด้านล่างของพ้ืนสระไลเนอร์ ให้กำจัดเศษเหล่านั้นทิ้งก่อนใช้
งานหุ่นยนต์ หากจำเป็น ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

- หากไลเนอร์เปราะ เสียหาย หรือมีรอยยับ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเพ่ือทำการซ่อมแซมที่จำเป็นหรือ
เปลี่ยนไลเนอร์ก่อนใช้หุ่นยนต์ 

- ถอดบันไดสระน้ำ สกิมเมอร์ผิวน้ำ และวัตถุลอยอ่ืนๆ ออกจากสระ เนื่องจากอาจขัดขวางการเคลื่อนไหวลูกลอย
ของหุ่นยนต์ และส่งผลกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ด้วย 

- หากคุณใช้สระระบบเกลือ ตรวจสอบว่าเกลือทั้งหมดละลายแล้วก่อนนำหุ่นยนต์ลงไปในน้ำ 
 

หมายเหตุสำคัญ: ปิดระบบกรอง (โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการกรอง) อย่างน้อย 15 นาท ีก่อนใช้งาน
หุ่นยนต์ทำความสะอาด 
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การดำเนินการ 
 คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดปิดอยู่ 
 1. นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดไปที่ด้านข้างสระว่ายน้ำน้ำ หมายเหตุ: อย่าวางตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์ไว้ที่มุม
สระและติดกับผนังสระน้ำ ติดตะขอลูกลอยเข้ากับทีจ่ับของหัวหมุน กดท่ีคลิปด้านข้างเพ่ือดีดก้านออกจากลูกลอย ปลดเชือก
ออกจากก้านให้มีความยาวเท่ากับความลึกของน้ำในสระ โดยเพ่ิมความยาวอีกประมาณ 0.5 เมตร (1.6 ฟุต) เมื่อได้ความยาว
ตามที่ต้องการแล้ว ให้รักษาระยะไว้โดยจับเชือกแล้วติดเข้ากับลูกลอยโดยกดที่คลิปด้านข้างดังภาพ 
 

 
2. เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง ON และไฟแสดงสถานะของเครื่องจะสว่างข้ึน 

 ข้อควรสนใจ: มอเตอร์จะทำงานเมื่อหุ่นยนต์จมอยู่ในน้ำจนสุดแล้วเท่านั้น 
 

 
 

3. จุ่มหุ่นยนต์ลงในน้ำและการทำงานจะเริ่มข้ึนโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำครอบคลุมเซ็นเซอร์ที่ด้านบนของหัวหมุน 
ปล่อยให้หุ่นยนต์จมลงบนพ้ืนสระ และสังเกตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ทำความสะอาดเมื่อไปข้างหน้าและย้อนกลับในครั้ง
แรก หากหุ่นยนต์วิ่งไปตามผนังสระว่ายน้ำแทนที่จะตั้งฉากกับหุ่นยนต์ ให้เปลี่ยนตำแหน่งเพ่ือให้แน่ใจว่าด้านหน้าและ
ด้านหลังหันหน้าไปทางผนังสระว่ายน้ำ 
 หมายเหตุสำคัญ: หัวหมุนด้านบนของหุ่นยนต์อาจหมุนซ้ำๆ ประมาณ 2 – 3  นาท ีเมื่อหุ่นยนต์จมลงสู่ก้นสระ  
ปรากฏการณ์นี้จะหยุดลงเมื่ออากาศท่ีติดอยู่ภายในหุ่นยนต์ค่อยๆ ถูกระบายออก และหุ่นยนต์จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่าง
สม่ำเสมอ 
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ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์: 
 ขณะที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปรอบๆ สระว่ายน้ำและเก็บเศษขยะไปด้วย ระดับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ลดลงและไฟแสดง
สถานะจะเป็นไปตามนี้ 
 

 
หมายเหตุ: 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำทั้งสองตัว 

 
4. การนำหุ่นยนต์ออกจากสระว่ายน้ำ ให้ติดตะขอเข้ากับจุดยึด (ไม่ได้ให้มาด้วย) เพ่ือดึงทุ่นเข้าหาตัว หากคุณไม่

สามารถดึงด้วยมือได้ 

 
 เมื่อหุ่นยนต์มาถึงผิวน้ำ ให้หาตำแหน่งปลายสามเหลี่ยมสีแดง (ดังแสดงในภาพด้านล่าง) และจับหุ่นยนต์ทีด่้ามจับ 
(หมายเหตุ: การจับปลายอีกด้านของหุ่นยนต์จะทำให้เศษขยะท่ีหุ่นยนต์เก็บมา หลุดออกได้) แล้วยกหุ่นยนต์ทำความสะอาด
ขึ้นเพ่ือระบายน้ำออกจากหุ่นยนต์ 

 
 5. เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF ใช้น้ำสะอาดล้างหุ่นยนต์หลังใช้งานทุกครั้ง ห้ามใช้ผงซักฟอกใดๆ 

หมายเหตุ: เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด หากสระว่ายน้ำค่อนข้างสกปรก ให้เทขยะออกจากช่อง
เก็บขยะหลังการทำงานไป 30 นาทีแรก หรือเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นนำ
หุ่นยนต์กลับลงสู่สระว่ายน้ำอีกครั้ง (พร้อมช่องเก็บเศษขยะที่ว่างเปล่า) และปล่อยให้หุ่นยนต์วิ่งไปตามรอบการทำงานที่เหลือ 
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การเทขยะออกจากช่องเก็บขยะ 
 คำเตือน! การใช้งานหุ่นยนต์โดยไม่มีฝาครอบตัวกรองจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้สูงที่สุด ให้ทำความสะอาดช่องเก็บเศษขยะและฝาครอบตัวกรองก่อน
และหลังการใช้งานแต่ละครั้ง 
 ข้อควรระวัง! ก่อนทำความสะอาดช่องเก็บเศษขยะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ปิดอยู่ 
 1. วางหุ่นยนต์ทำความสะอาดบนพื้นผิวเรียบ ดึงคลิปล็อคด้านใดด้านหนึ่งออกแล้วยกข้ึน แล้วดึงคลิปอีกด้านหนึ่ง
ออกเพ่ือยกฝาครอบขึ้น จะมองเห็นฝาครอบตัวกรองและแผ่นกรอง 
 

 
 2. ถอดฝาครอบตัวกรองและนำเศษขยะออกจากช่องเก็บ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตาข่ายครอบตัวกรองด้วย
การเปิดน้ำผ่าน หากจำเป็นต้องแปรง ให้ใช้แปรงขนอ่อนทำความสะอาดเท่านั้น ระมัดระวังและอ่อนโยนเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหาย 

3. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบตัวกรองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และติดตั้งฝา
ครอบด้านบนอย่างและยึดด้วยคลิปล็อคทั้งสองข้าง 

 
คำเตือน! 
- หากตรวจพบฝาครอบเกิดความเสียหาย ควรเปลี่ยนฝาครอบใหม่ทันทกี่อนดำเนินการครั้งต่อไป 
- หากแผ่นปิดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหม่ทันท ีก่อนดำเนินการครั้งต่อไป 

 
 
 
 



AquaVac 250 LI 

14 

การบำรุงรักษาและการจัดเก็บ 
หมายเหตุ: 
1. แบตเตอรี่จะคายประจุเองระหว่างการเก็บรักษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จหุ่นยนต์จนเต็มก่อนจัดเก็บ 
2. จะต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ 3 เดือน เมื่อไม่ได้ใช้งาน 
 - ถอดอะแดปเตอร์ชาร์จออกจากเต้ารับและถอดสายชาร์จออกจากฐานชาร์จ 

 สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กฐานชาร์จออกจากหัวแบบหมุนได้หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว 
 - ถอดอุปกรณ์เสริมออกจากหุ่นยนต์ หากจำเป็นให้ล้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำสะอาด ห้ามใช้ผงซักฟอก 
 - ควรแน่ใจว่าได้ระบายน้ำออกจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดจนหมดแล้ว ก่อนทำการจัดเก็บ 
 - ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อทำความสะอาดและทำให้หุ่นยนต์และอุปกรณ์เสริมแห้ง 
 - เก็บหุ่นยนต์ไว้ในพ้ืนที่ที่มีการระบายอากาศดี ห่างจากแสงแดด ความร้อน แหล่งกำเนิดประกายไฟ สารเคมี
สำหรับใช้งานในสระว่ายน้ำ และจากเด็ก อุณหภูมิโดยรอบสำหรับการจัดเก็บควรอยู่ที่ 10 – 25 °C (50 – 77°F) 
หมายเหตุ: อุณหภูมิในการจัดเก็บท่ีสูงขึ้นอาจลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 
 
คำเตือน! 
- ห้ามทำการถอดชิ้นส่วนหัวหมุนและเปลี่ยนใบพัด มอเตอร์ และแบตเตอรี่ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดๆ 
- หากต้องการเปลี่ยนแปรงกวาดหุ้มยางที่ชำรุด ทำได้โดยการดันออกจากช่องแล้วเปลี่ยนใหม่ 

 
ข้อควรระวัง! 

  - ความร้อนท่ีมากเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและอายุการใช้งานของหุ่นยนต์จะลดลง 
 - ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้: 

- ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มได้ 
- ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สังเกตและบันทึกเวลาการทำงานของหุ่นยนต์
ประมาณ 2 – 3 ครั้ง (โดยชาร์จเต็ม) ใช้เวลาในการทำงานเหล่านี้เป็นจุดอ้างอิง เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาการทำงานในอนาคต 

 - ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากหุ่นยนต์ก่อนแล้งจึงนำไปกำจัด 
 -  จะต้องตัดการเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์กับแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนทำการถอดแบตเตอรี่ออก 
 -  จะต้องทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยตามข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของท้องถิ่น หมายเหตุ: การบำรุงรักษาที่ไม่

ถูกต้องและเหมาะสม อาจลดอายุการใช้งานและส่งผลต่อความจุของแบตเตอรี่ด้วย 
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การกำจัดแบตเตอรี่ 
 หุ่นยนต์ทำความสะอาดมีชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จที่ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ซึ่งจะต้องทิ้งอย่าง
เหมาะสม จำเป็นต้องรีไซเคิล โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติมในการกำจัด 
 คำเตือน! ห้ามทำการถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ 
  - ถอดอุปกรณ์ส่วนใส่ทั้งหมดออก เช่น แหวน กำไล สร้อยคอ และนาฬิกา เมื่อถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากหุ่นยนต์ 

 - แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้สูงพอที่จะเชื่อมแหวนเข้ากับโลหะได้ (หรือสิ่งของที่คล้ายกัน) เกิด
การเผาไหม้อย่างรุนแรงหากเกิดการลัดวงจรขึ้น 

 - สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ถุงมือ และชุดป้องกันเมื่อถอดแบตเตอรี่ออก 
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟโดยสิ้นเชิง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างสายไฟกับสิ่งของที่เป็นโลหะ ซึ่งอาจทำให้

เกิดประกายไฟ หรือไฟฟ้าลัดวงจรของแบตเตอรี่ได้ 
 - ห้ามสูบบุหรี่หรือปล่อยให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟในบริเวณใกล้กับแบตเตอรี่หรือหุ่นยนต์ทำความสะอาด 
 - อย่าให้แบตเตอรี่โดนไฟหรือความร้อนจัด เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ 

 
คำเตือน! 

หากแบตเตอรี่เกิดการรั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวที่รั่วไหลออกมา และใส่แบตเตอรี่ที่เสียหายไว้ใน
ถุงพลาสติก 
  - หากของเหลวที่รั่วไหลสัมผัสกับผิวหนังและเสื้อผ้า ให้ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำในปริมาณมากๆ 
  - หากของเหลวที่รั่วไหลเข้าตา ห้ามขยี้ตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำเย็นอย่างน้อย 15 นาที และห้ามขยี้ตา และควรไป
พบแพทย์โดยเร็วที่สุด 
 
วิธีการถอดแบตเตอรี่ (ให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ดำเนินการ) เครื่องมือที่แนะนำ (ไม่ได้แถมมาด้วย): ไขควง 
 1. ปฏิบัติตามหัวข้อ “การเทขยะออกจากช่องจัดเก็บ” เพ่ือเปิดฝาครอบด้านบนออก (ซึ่งมีหัวหมุนติดตั้งอยู่) วางฝา
ครอบหงายขึ้นและใช้ไขควงเพ่ือคลายสกรูที่ล็อคด้านล่าง หมุนแผ่นล็อคทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือปลดหัวหมุนออก 

 
2. ใช้ไขควงไขสกรูทั้ง 4 ตัวที่อยู่ด้านล่างของหัวหมุนเพ่ือปลดแผ่นด้านล่างออกก่อน จากนั้นจึงคลายสกรูทั้งหมดท่ี

ฐานดังภาพ ถอดใบพัดออกแล้วแงะเปิดฐานออกเพ่ือดูอุปกรณ์ด้านในหัวหมุน 
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3. ถอดก้อนแบตเตอรี่ออกแล้วจะเห็นแผงวงจร PCBA การถอดสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ให้กดคลิปของขั้วต่อ
แบตเตอรี่แล้วจึงดึงออก หมายเหตุ: พันขั้วต่อแบตเตอรี่ทันทีด้วยเทปฉนวนเพื่อป้องกันการลัดวงจรที่เกิดจากการสัมผัสของ
ขั้วต่อสายไฟทั้งสองข้าง 

 
 
 
การแก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาที่พบ ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ การแก้ไขปัญหา 
หุ่นยนต์ไม่กักเก็บเศษขยะ แบตเตอรี่กำลังจะหมด ชาร์จหุ่นยนต์อีกครั้ง 

ใบพัดติดขัดหรือขัดข้อง ปิดหุ่นยนต์และตรวจสอบช่องใต้หัว
หมุนเพื่อดูว่าใบพัดติดเพราะขยะขนาด
ใหญ่หรือไม่ หากจำเป็น ให้ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายเพ่ือขอคำแนะนำ
เพ่ิมเติม 
 
คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์
ปิดอยู่ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง 

ปากดูดอุดตัน นำวัตถุท่ีอุดตันออกจากปากดูด 
ใบพัดแตก ชำรุด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพ่ือขอซื้ออะไหล่ 
ช่องเก็บเศษขยะเต็ม ทำความสะอาดทั้งช่องเก็บเศษขยะและ

ฝาครอบตัวกรอง 
หุ่นยนต์หยุดเคลื่อนไหวกลางสระน้ำ แต่
หัวหมุนยังคงหมุนอยู่ 

หุ่นยนต์หยุดโดยสิ่งกีดขวางหรือรอยพับ
ขนาดใหญ่ในแผ่นรองสระน้ำ 

ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งกีดขวางการทำความ
สะอาดหรือไม่ ขจัดสิ่งกีดขวาง 

หุ่นยนต์หยุดทำงานเนื่องจากการถูกดูด
จากสะดือสระว่ายน้ำ 

ปิดระบบกรองตามคำแนะนำในคู่มือ
การทำงานระบบกรอง 

หัวหมุนของหุ่นยนต์หมุนซ้ำ ๆ 
 
 
 

ยังมีอากาศอยู่ภายในหุ่นยนต์ทำความ
สะอาด 

หัวหมุนอาจหมุนซ้ำๆ ประมาณ 2 – 3 
นาที หลังจากท่ีหุ่นยนต์จมลงสู่ก้นสระ  
เหตุการณ์นี้จะหยุดเมื่ออากาศท่ีติดอยู่
ภายในหุ่นยนต์ค่อยๆ ถูกระบายออก 
และหุ่นยนต์จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่าง
สม่ำเสมอ 
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หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วทั้งสระ 

ช่องเก็บเศษขยะเต็ม ทำความสะอาดช่องเก็บเศษขยะ 
เวลาทำงานสั้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำความสะอาดช่องกรองและชาร์จ

แบตเตอรี่ให้ครบ 6 ชั่วโมง 
ทิศทางการเคลื่อนที่ถูกขัดจังหวะโดย
การไหลเวียนของน้ำที่เกิดจากระบบ
กรอง 

ปิดระบบกรอง (ตามคำแนะนำในคู่มือ
การกรอง) อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้
งานหุ่นยนต์ 

ล้อติดขัด ตรวจสอบและกำจัดเศษซากออกจาก
ล้อ 

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามผนังสระน้ำเป็น
วงกลม 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งกันชนตาม
คำแนะนำในคู่มือแล้ว 

แปรงผิดรูป 
 

วางตากแดดสัก 2 – 3 ชั่วโมง เพ่ือให้
แปรงยืดตรง หากจำเป็นให้เปลี่ยน 
แปรงอันใหม่ 

การปรับท่อขับเคลื่อนไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำในการตั้งค่าท่อ 
และปรับให้ได้ตามนั้น 

สาหร่ายทำให้พื้นสระลื่น ทำให้หุ่นยนต์
เดินเป็นวงกลม 

ขัดก้นสระและล้อของหุ่นยนต์เพ่ือกำจัด
ตะไคร่น้ำ 

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ช้าหรือไม่เคลื่อนที่เลย ช่องเก็บเศษขยะเต็มหรือฝาครอบตัว
กรองอุดตัน 

ทำความสะอาดช่องเก็บเศษขยะ ล้าง
ช่องดูดเพ่ือกำจัดอนุภาคขนาดเล็ก หาก
จำเป็นต้องใช้แปรง ให้ใช้แปรงขนอ่อน
ทำความสะอาดเบาๆ หมายเหตุ: 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ฝาครอบตัว
กรองเข้าท่ีแล้วก่อนดำเนินการครั้ง
ต่อไป 

ปากดูดอุดตัน นำวัตถุท่ีอุดตันออกจากปากดูด 
ตะแกรงครอบตัวกรองอุดตัน ใช้น้ำล้างตะแกรงเพ่ือขจัดอนุภาคขนาด

เล็ก หากจำเป็นต้องใช้แปรง ให้ใช้แปรง
ขนอ่อนทำความสะอาดเบาๆ 

แปรงผิดรูป 
 

วางตากแดดสัก 2 – 3 ชั่วโมง เพ่ือให้
แปรงยืดตรง หากจำเป็นให้เปลี่ยน 
แปรงอันใหม ่หรือให้ใช้คราดหรือแปรง
เพียงอันเดียวในการใช้งาน 

ใบพัดติดขัดหรือขัดข้อง ปิดหุ่นยนต์และตรวจสอบช่องใต้หัว
หมุนเพื่อดูว่าใบพัดติดเพราะขยะขนาด
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ใหญ่หรือไม่ หากจำเป็น ให้ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายเพ่ือขอคำแนะนำ
เพ่ิมเติม 
 
คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์
ปิดอยู่ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง 

หัวหมุนไม่หมุนหรือหมุนช้าอย่างเห็นได้
ชัด 

พนังด้านข้างไม่ยกขึ้นมา ตรวจสอบและกำจัดเศษใดๆ ที่ขัดขวาง
การเคลื่อนไหวของแผ่นพับหุ่นยนต์ 

ด้านล่างของหัวหมุนเกิดติดขัด ถอดหัวหมุนและปรับวงแหวนให้เรียบ
ตามคำแนะนำในส่วน “วิธีถอดชุด
แบตเตอรี่” ในคู่มือ จากนั้น: 
 - กำจัดเศษท่ีติดอยู่ 
 - ตรวจสอบการติดตั้งแหวน และปรับ
ให้เรียบและแผ่นด้านล่างอย่างถูกต้อง 
(ดูแผนภาพด้านล่าง) 
   ตรวจสอบวงแหวนเพื่อดูความ
เสียหายและการสึกหรอที่อาจเกิดข้ึน 
เปลี่ยนอันใหม่หากจำเป็น 

 

 
เศษขยะหลุดออกมาจากหุ่นยนต์ แผ่นปิดปากดูดชำรุด เสียหาย (อยู่ที่

ด้านล่างของหุ่นยนต์ทำความสะอาด) 
    แผ่นปิดปากดูดทำงานเหมือนกับ
ประตูเพ่ือป้องกันไม่ให้เศษซากหลุด
ออกจากช่องเก็บเศษขยะ 
   ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพ่ือขอขอซื้อ
อะไหล่ทดแทนและคำแนะนำ 

เศษขยะอุดตันที่ปากดูด ทำให้แผ่นปิด
ไม่ทำงาน 

กำจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันบานปากดูด 
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เศษขยะรั่วออกมาด้านนอกตรงบริเวณ
ฝาครอบตัวกรอง 

ตาข่ายครอบตัวกรองเสียหาย 
 

เปลี่ยนฝาครอบตัวกรองใหม่ ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่าย สำหรับอะไหล่ที่
ต้องการเปลี่ยน 

ทุ่นลอยน้ำ ทุ่นแตกและมีน้ำรั่วเข้ามา เปลี่ยนลูกลอยใหม่ ติดต่อตัวแทน
จำหน่าย สำหรับอะไหล่ที่ต้องการ
เปลี่ยน 

การทำงานของหุ่นยนต์สั้นกว่าที่
คาดการณ์ไว้ 

แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จจนเต็มก่อนใช้งาน ชาร์จหุ่นยนต์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

หุ่นยนต์ชาร์จไฟไม่เข้า แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย 
 

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพ่ือเปลี่ยน
แบตเตอรี่ 
 
คำเตือน! อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง ซึ่ง
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได้ และการรับประกันจะถือ
เป็นโมฆะ 

ฐานชาร์จเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ชาร์จ
หรือหุ่นยนต์ไม่แน่น 

ตรวจสอบว่าฐานชาร์จเชื่อมต่อกับอะ
แดปเตอร์และหุ่นยนต์อย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ 
  โปรดดูคู่มือการใช้งาน 

อะแดปเตอร์ใช้งานไม่ได้/เสีย ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพ่ือเปลี่ยนใหม ่
คำเตือน! การใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่
ถูกต้องจะส่งผลให้หุ่นยนต์ และ
แบตเตอรี่เสียหาย และส่งผลให้การ
รับประกันเป็นโมฆะ 
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FCC (สหรัฐอเมริกา) 
สินค้า: หุ่นยนต์ทำความสะอาด Aquavac 200 Series 
ฝ่ายที่รับผิดชอบของ FCC: Hayward Industries, Inc. 400 Connell Drive, Suite 6100 
เบิร์กลีย์ ไฮท์ส นิวเจอร์ซีย์ 07922 สหรัฐอเมริกา 
 
www.hayward.com 
 

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อบังคับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์
นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจ
ก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ 
 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขท่ีไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Hayward อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้
ของผู้ใช้เป็นโมฆะ 
 หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามข้อบังคับ
ส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพ่ือให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการ
ติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ 
อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นใน
การติดตั้งเฉพาะใดๆ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุ
ได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งมาตรการ: 

-- ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสาอากาศรับ 
-- เพ่ิมระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ 
-- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่แตกต่างจากท่ีเชื่อมต่อกับเครื่องรับ 
-- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 
หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC และขีดจำกัดการสัมผัสรังสี IC RF ที่กำหนดไว้สำหรับ

ประชากรทั่วไป จะต้องติดตั้งอุปกรณ์นี้เพ่ือให้มีระยะห่างจากบุคคลทุกคนอย่างน้อย 20 เซ็นติเมตร และต้องไม่วางร่วมกัน
หรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอ่ืนใด 
 
ICES (แคนาดา) 

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนด ICES-003 ของประเทศแคนาดา 
คำว่า “IC” (Industry Canada) ที่อยู่หน้าหมายเลขใบรับรอง/การจดทะเบียน เป็นเพียงการระบุว่าเป็นไปตาม

ข้อกำหนดทางเทคนิคของสภาอุตสาหกรรมของประเทศแคนาดาเท่านั้น 

http://www.hayward.com/

